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Merateľné ukazovatele pre F.1. Investičné projekty pre OZE 

Kód MU Názov ukazovateľa/údaju Definícia Merná jednotka Hodnota (súčet) 

MU001 
Inštalovaný výkon zariadenia na výrobu tepla z 
OZE 

Uvedie sa menovitý inštalovaný výkon zariadenia na 
výrobu tepla z OZE podľa technickej dokumentácie.  

[MW]  

MU002 
Inštalovaný výkon zariadenia na výrobu chladu 
z OZE 

Uvedie sa menovitý inštalovaný výkon zariadenia na 
výrobu chladu z OZE podľa technickej dokumentácie.  

[MW]  

MU003 Výroba tepla z OZE 

Uvedie sa predpokladaná ročná výroba tepla z OZE. 
Pri tepelných čerpadlách sa uvádza len výroba tepla 
z OZE. Je potrebné zohľadniť množstvo pomocnej 
energie. Pri výpočte ukazovateľa je potrebné uviesť 
metodiku výpočtu. 

[MWh/rok]  

MU004 Výroba chladu z OZE 

Uvedie sa predpokladaná ročná výroba chladu z OZE. 
Pri tepelných čerpadlách sa uvádza len výroba chladu 
z OZE. Je potrebné zohľadniť množstvo pomocnej 
energie. Pri výpočte ukazovateľa je potrebné uviesť 
metodiku výpočtu. 

[MWh/rok]  

MU005 Zníženie emisií skleníkových plynov 

Ukazovateľ je určený na základe výroby tepla/chladu 
z OZE v porovnaní s výrobou rovnakého množstva 
tepla zo zemného plynu alebo rovnakého množstva 
chladu s použitím elektriny. Pre zemný plyn sa použije 
emisný faktor 0,202 tCO2/MWh. Pre elektrinu sa použije 
emisný faktor 0,167 tCO2/MWh. 
 

[tCO2/rok]  

MU006 
Inštalovaný tepelný výkon zariadenia na výrobu 
tepla z OZE/odpadového tepla pre zariadenie 
VÚ KVET 

1. Uvedie sa menovitý inštalovaný výkon 
zariadenia na výrobu tepla (chladu) 
z OZE/odpadového tepla  podľa technickej 
dokumentácie. Pri zariadeniach 
pozostávajúcich zo spaľovacieho zariadenia 

[MW]  
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a pripojenej technológie KVET sa uvádza 
inštalovaný tepelný výkon z technológie 
KVET (napr. odber z parnej turbíny). 

MU007 
Výroba tepla z OZE/odpadového tepla 
v zariadení VÚ KVET 

Uvedie sa predpokladaná ročná výroba tepla (chladu) 
z OZE/odpadového tepla na výstupe zo zariadenia 
KVET tzv. využiteľné teplo. Teplo použité 
v nasledujúcom procese na výrobu elektriny sa 
nepovažuje za využiteľné teplo. 

[MWh/rok]  

MU008 
Inštalovaný elektrický výkon zariadenia VÚ 
KVET z OZE/odpadového tepla 

Uvedie sa menovitý inštalovaný výkon zariadenia na 
výrobu elektriny z OZE/odpadového tepla  podľa 
technickej dokumentácie.  

[MW]  

MU009 
Výroba elektriny z OZE/odpadového tepla 
v zariadení VÚ KVET 

Uvedie sa predpokladaná ročná výroba elektriny 
z OZE/odpadového tepla (meraná na svorkách 
generátora). 

[MWh/rok]  

MU010 Zníženie emisií skleníkových plynov 

Ukazovateľ je určený na základe výroby tepla 
z OZE/odpadového tepla  v porovnaní s výrobou 
rovnakého množstva tepla zo zemného plynu. Pre 
zemný plyn sa použije emisný faktor 0,202 tCO2/MWh.  
Ukazovateľ je určený na základe výroby elektriny 
z OZE  v porovnaní s rovnakým množstvom elektriny 
dodávanej zo siete. Pre elektrinu zo siete sa použije 
emisný faktor 0,167 tCO2/MWh. 

[tCO2/rok]  

MU011 

Predpokladaný podiel uskladneného 
tepla/chladu v zariadení na skladovanie 
tepla/chladu z predradeného zariadenia na 
výrobu tepla/chladu z OZE . 

Uvedie sa predpokladaný percentuálny podiel 
uskladneného tepla/chladu. Hodnota nesmie byť 
nižšia ako 75% (t. j. podiel uskladnenej energie 
z iného zdroja môže byť maximálne 25%). 

[%]  

Merateľné ukazovatele pre F.2. Investičné projekty pre vodné elektrárne 

Kód MU Názov ukazovateľa/údaju Definícia Merná jednotka Hodnota (súčet) 
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MU012 
Inštalovaný elektrický výkon zariadenia na 
výrobu elektriny z OZE. 

Uvedie sa menovitý inštalovaný výkon zariadenia na 
výrobu elektriny z OZE, ktoré sa bude modernizovať 
podľa technickej dokumentácie. 

[MW]  

MU013 Výroba elektriny z OZE. 
Uvedie sa predpokladaná ročná výroba elektriny 
z OZE. 

[MWh/rok]  

MU014 Zníženie emisií skleníkových plynov 

Ukazovateľ je určený na základe výroby elektriny 
z OZE  v porovnaní s rovnakým množstvom elektriny 
dodávanej zo siete. Pre elektrinu zo siete sa použije 
emisný faktor 0,167 tCO2/MWh. 
 

[tCO2/rok]  

Merateľné ukazovatele pre F.3. Investičné projekty na výstavbu a modernizáciu rozvodov 

Kód MU Názov ukazovateľa/údaju Definícia Merná jednotka Hodnota (súčet) 

MU015 Dĺžka nových rozvodov tepla 
Dĺžkou nového rozvodu sa rozumie zodpovedajúca 
dĺžka trasy nových častí rozvodu tepla. 

[m]   

MU016 
Množstvo tepla distribuovaného novými 
rozvodmi. 

Uvedie sa predpokladané množstvo tepla 
z OZE/odpadového tepla distribuovaného novými 
rozvodmi tepla. 

[MWh/rok]    

MU017 
Množstvo chladu distribuovaného novými 
rozvodmi. 

Uvedie sa predpokladané množstvo chladu 
z OZE/odpadového tepla distribuovaného novými 
rozvodmi chladu. 

[MWh/rok]    

MU018 Zníženie emisií skleníkových plynov 

Aby sa predišlo dvojitému započítaniu zníženia emisií 
skleníkových plynov, je možné započítať len také 
množstvo, ktoré už nebolo započítané v minulosti 
alebo sa započítava v rámci aktivity F.1. (napr. pripojí 
sa odberateľ tepla, ktorý bol zásobovaný teplom z 
fosílnych palív). 
 

[tCO2/rok]  
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