
Merateľné ukazovatele pre aktivitu F.1 

 

Názov 
merateľného 
ukazovateľa 

Jednotka Spôsob výpočtu 

Zníženie potreby 
primárnej energie 

budovy 
% 

MU1 =  (((hodnota primárnej energie pred realizáciou projektu × podlahová 
plocha pred realizáciou projektu) − (hodnota primárnej energie po realizácii 

projektu × podlahová plocha po realizácii projektu)) / (hodnota primárnej 
energie pred realizáciou projektu × podlahová plocha pred realizáciou 

projektu)) × 100%; vyžaduje sa dosiahnutie hodnoty aspoň 30 % 

Odhadovaná 
ročná úspora 

emisií 
skleníkových 
plynov CO₂ 

t/rok 
MU2 = (hodnota emisií pred realizáciou projektu × podlahová plocha pred 
realizáciou projektu) − (hodnota emisií po realizácii projektu × podlahová 

plocha po realizácii projektu) 

Odhadovaná 
ročná úspora 

primárnej potreby 
energie 

kWh/rok 
MU3 = (hodnota primárnej energie pred realizáciou projektu × podlahová 

plocha pred realizáciou projektu) − (hodnota primárnej energie po realizácii 
projektu × podlahová plocha po realizácii projektu) 

Objem elektrickej 
energie vyrobenej 
z obnoviteľných 
zdrojov energie* 

kWh/rok 
MU4 = objem vyrobenej elektrickej energie × podlahová plocha po 

realizácii projektu; sleduje sa prírastok výkonu fotovoltických panelov, 
slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel alebo kotlov na biomasu 

Objem tepelnej 
energie vyrobenej 
z obnoviteľných 
zdrojov energie* 

kWh/rok 
MU5 = objem vyrobenej tepelnej energie × podlahová plocha po realizácii 

projektu; sleduje sa prírastok výkonu tepelných kolektorov, tepelných 
čerpadiel alebo kotlov na biomasu 

*Uvádza sa iba v prípade realizácie doplnkovej aktivity „ inštalácia integrovaných zariadení 

(využívaných pre účely energetickej spotreby budovy) vyrábajúcich elektrickú energiu, 

energiu na vykurovanie alebo chladenie z obnoviteľných zdrojov energie priamo na 

mieste, okrem iného vrátane fotovoltických panelov a tepelných čerpadiel“ 

 

 



Merateľné ukazovatele pre aktivitu F.2 

 

Názov 
merateľného 
ukazovateľa 

Jednotka Spôsob výpočtu 

Percentuálna 
úspora 

primárnej 
energie 

% 
Hodnota vypočítaná v rámci energetického auditu projektu, preukazujúca 
percentuálnu úsporu primárnej energie. Vyžaduje sa hodnota minimálne 

10 % 

Odhadovaná 
ročná úspora 

emisií 
skleníkových 
plynov CO₂ 

t/rok 
Hodnota vypočítaná v rámci energetického auditu preukazujúca ročnú 

úsporu emisií CO2 

Odhadovaná 
ročná úspora 

primárnej 
potreby energie 

kWh/rok 
Hodnota vypočítaná v rámci energetického auditu preukazujúca ročnú 

úsporu primárnej potreby energie projektu 

 


